
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Кран дренажный со стандартным проходом. Серии R608, R608D

Производитель: Giacomini  SPA, Via per Alzo, 39, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) ITALY

Код Артикул Подсоединение Тип рукоятки Цвет рукоятки Комплект

R608

R608Y012 3/8"M (R, EN 10226) x Штуцер 15 мм Шлиц для отвертки - Штуцер с гайкой, заглушка

R608Y013 1/2"M (R, EN 10226) x Штуцер 15 мм Шлиц для отвертки - Штуцер с гайкой, заглушка

R608Y014 3/4"M (R, EN 10226) x Штуцер 18 мм Шлиц для отвертки - Штуцер с гайкой, заглушка

R608D R608DY113 1/2"M (ISO 228) x Штуцер 15 мм Флажковая Красный Штуцер с гайкой, заглушка

Код Артикул DN A, мм В, мм С, мм D, мм E, мм F, мм Kv

R608

R608Y012 10 75 29 33 22 1/2'F (ISO 228) - 6,7

R608Y013 10 78 30 36 22 3/4.F (ISO 228) - 6,7

R608Y014 15 89 36 40 25 3/4.F (ISO 228) - 12,7

R608D R608DY113 10 78 30 49 35 3/4"F(IS0228) 30 6,7

Кран дренажный со стандартным проходом со штуцером для подсоедине-
ния гибкой трубы предназначен для слива жидкости из систем отопления, 
охлаждения, водоснабжения.

Назначение 

Конструкция

Размеры

Корпус: латунь UNI EN 12165 - CW 617N;
Шток, затвор: латунь UNI EN 12164 - CW 614 N;
Уплотнения: PTFE, EPDM;
Рукоятка: сплав алюминия.

Материалы

Минимальная рабочая температура: -20°C (с 50% гликоля)
Максимальная рабочая температура: 90°С
Максимальное рабочее давление при 20°С с водой и неопасными газами: 1,0 
МПа (10 бар)

Технические характеристики
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