
ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОТЕЧКЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ
ВОДЫ

НАПРЯЖЕНИЕ ПОДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕКРЫТИЯ ВОДЫ

ДО 20 ЗОН КОНТРОЛЯ
ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПРОВОРОТ КРАНОВ
1 РАЗ В МЕСЯЦ

Neptun Base Light
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Системы «Neptun Base Light» 

Состав комплекта:

Описание: Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней 
только одного крана� В состав входит кран итальянской фирмы Вugatti 
и российские компоненты (модуль и датчики)� Система предназначена 
для установки в квартиры с газовой колонкой, где подведено только холодное 
водоснабжение�

Напряжение питания: 220 В
Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром ½’’ и c кранами диаметром ¾’’
Гарантия: 6 лет

1 2 3
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Neptun Base

1 шт� 2 шт� 1 шт�

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ
SW005

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
СЕРИИ NEPTUN BUGATTI PRO 220В

Кран с электроприводом  
серии Neptun Bugatti Pro 220В

Сделано в Италии

ВАРИАНТ С ОДНИМ 
КРАНОМ ДЛЯ КВАРТИР 
С ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ

датчик контроля 
протечки воды 
SW005

Схема подключения компонентов системы:

Модуль управления Neptun Base

220В
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